
2023-2024 TÜRKİYE İNTERCİTY FERDİ BOWLİNG BAHAR LİGİ 

YAĞLAMA DESENLERİ 

Desenleri 

LC 100, EZ Touch ve PHOENIX Yağlama Makinesi  AMF – BRUNSWİCK – SWİTCH 

ve diğer sentetik lane’ler 

 

LC 100, EZ Touch ve PHOENIX ile yağlanacak salonlarda yağlama uzunluğu : 40 Feet 

 

 

Yağlama makinesinde keçenin üzerindeki film sıralaması: 

 

0,5 - 0,4 - 0,3 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 mm. kalınlıkta olacaktır.  

 

Keçenin ve rulonun baskısı ( D ) seviyesine ayarlanacak ve yağlama double yapılacaktır. 

 

 

 

CROSSFIRE makine için yağlama uzunluğu: 39 Feet 

 

 

 

 

 

 



 

Autority 22 için: 

 

Volume: 21.38       Mode: Clean and condition 
Speed: Quick clean     Start cleaner spray: 0 feet 
Start squeegee: 0 feet     Start conditioning: 12 inches 

 Split pattern: No 
 

     
 

 
 

 



AMF hatlar için KEGEL makine: 

 

 



Bruswick hatlar için KEGEL makine: 

 

 



Switch hatlar için KEGEL makine: 

 

 


